C Ampreg 3X Slow Hardener
1 Fichas de datos de seguridad
1ur’t conforme al Reglamento (CE) N° 190792006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Fecha de emision: 16/06/2017 Fecha de revision: 11/02/2019 Reemplaza la ficha: 07/06/2018 Version: 2.0

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla

Nombre : Ampreg 3X Slow Hardener
Tipo de producto : Endurecedor (reticulador)
Grupo de productos : Hardener

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Categoria de uso principal : Uso industrial
Especificaciones de utilizacion : Industrial
industrial/profesional Reservado a un uso profesional

1.2.2. Usos desaconsejados
No se dispone de mas informacién

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Gurit (UK) Ltd

St Cross Business Park

Newport

PO30 5WU Isle of Wight - United Kingdom

T +44 (0) 1983 828 000 (All Technical and Commercial Enquiries)
Regulatory@gurit.com - www.gurit.com

1.4. Teléfono de emergencia
Numero de emergencia 1 +34 91 114 2520

SECCION 2: Identificacion de los
2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]

Toxicidad aguda (oral), categoria 4 H302
Toxicidad aguda (cutanea), categoria 4 H312
Irritacion o corrosién cutaneas, categoria 1B H314
Lesiones oculares graves o irritaciéon ocular, categoria 1 H318
Sensibilizacién cutanea, categoria 1 H317
Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, H412
categoria 3

Texto completo de las frases H: véase la Seccion 16

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humana y el medio ambiente

Nocivo en contacto con la piel. Nocivo en caso de ingestion. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede provocar
una reaccion alérgica en la piel. Provoca lesiones oculares graves. Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado segun el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS05 GHSO07
Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Componentes peligrosos : Alcohol bencilico; Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction; 2,4,6-

Tris(dimetilaminometil)fenol; 3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina; 1,5-
Pentanodiamina, 2-metil-; Propylene glycol diamine, 2-amino-, diether with Propylene

Indicaciones de peligro (CLP) : H302+H312 - Nocivo en caso de ingestién o en contacto con la piel.
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317 - Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H412 - Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (CLP) : P260 - No respirar los vapores.
P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulacion.
P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilizacion.
P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podran sacarse del lugar de trabajo.
P273 - Evitar su liberacion al medio ambiente.
P280 - Llevar guantes de proteccién, prendas de proteccion, gafas de proteccion.
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2.3. Otros peligros
No se dispone de mas informacién

SECCION 3: Composicion/informacién sobre los componentes
3.1. Sustancias
No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre Identificador del producto % Clasificacién segun
reglamento (UE) No.
1272/2008 [CLP]

Propylene glycol diamine, 2-amino-, diether with (N° CAS) 9046-10-0 25-50 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Propylene (REACH-no) 01-2119557899-12 Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Skin Corr. 1C, H314

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 3, H412

3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina (N° CAS) 2855-13-2 25-50 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(N° CE) 220-666-8 Skin Corr. 1B, H314
(N° indice) 612-067-00-9 Skin Sens. 1, H317
(REACH-no) 01-2119514687-32 Aquatic Chronic 3, H412
1,5-Pentanodiamina, 2-metil- (N° CAS) 15520-10-2 5-10 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(N° CE) 239-556-6 Acute Tox. 4 (Dermal), H312
(REACH-n0) 01-2119976310-41 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332

Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3, H335

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine (N° CAS) 90640-67-8 (112-24-3) 1-5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
fraction (N° CE) 292-588-2 Acute Tox. 4 (Dermal), H312
(REACH-n0) 01-2119487919-13 Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol (N° CAS) 90-72-2 <3 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(N° CE) 202-013-9 Acute Tox. 4 (Dermal), H312
(N° indice) 603-069-00-0 Skin Corr. 1C, H314
(REACH-no) 01-2119560597-27 Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Alcohol bencilico (N° CAS) 100-51-6 <3 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(N° CE) 202-859-9 Acute Tox. 4 (Dermal), H312
(N° indice) 603-057-00-5 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
(REACH-no) 01-2119492630-38 Eye Irrit. 2, H319

Texto completo de las frases H: ver seccion 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general : Llamar inmediatamente a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicion que le facilite la
inhalacion respiracion.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto : Aclararse la piel con agua/ducharse. Quitar inmediatamente todas las prendas
con la piel contaminadas. Llamar inmediatamente a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
con los ojos lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestion : Enjuagarse la boca. No provocar el vomito. Llamar inmediatamente a un médico.
4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos después de contacto con la piel : Quemaduras. Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

Sintomas/efectos después del contacto con el ojo : Lesiones oculares graves.

Sintomas/efectos después de ingestion : Quemaduras.

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Tratamiento sintomatico.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extincion
Medios de extincién apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Diéxido de carbono.

Medios de extincién no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes.
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5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposicién peligrosos en caso : Posible emisién de humos toxicos.

de incendio

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas de precaucion contra incendios : Evacuar la zona.

Instrucciones para extincion de incendio : Sea prudente a la hora de extinguir cualquier incendio de productos quimicos.

Proteccion durante la extincion de incendios : No intervenir sin equipo de proteccién adecuado. Aparato auténomo y aislante de
proteccion respiratoria. Proteccion completa del cuerpo.

Otros datos : El agua de extincion contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al

alcantarillado.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de proteccion : Ropa de proteccion.
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No respirar
los vapores.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccion : No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Para mas informacion, ver seccién 8 :
"Control de la exposicién-proteccion individual”.
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar su liberacion al medio ambiente. Advertir a las autoridades si el liquido penetra en sumideros o en aguas publicas.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Para retencién : Recoger el vertido.
Procedimientos de limpieza : Absorber el liquido derramado mediante un producto absorbente.
Otros datos : Eliminar los materiales o residuos soélidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones
Para mas informacion, ver seccion 13. Para mas informacion, ver seccion 8 : "Control de la exposicion-proteccion individual”.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Precauciones para una manipulacién segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la
ropa. Llevar un equipo de proteccion individual. No respirar los vapores.
Medidas de higiene : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Las prendas de trabajo

contaminadas no podran sacarse del lugar de trabajo. No comer, beber ni fumar durante
su utilizacion. Lavarse las manos después de cualquier manipulacién. Separar la ropa de
trabajo de las prendas de vestir. Lavar por separado. Lavarse las manos y otras zonas
expuestas con un jabén suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar

el trabajo.
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones de almacenamiento : Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Temperatura de almacenamiento : £ 30 °C Posible aumento de presion
Lugar de almacenamiento : Proteger del calor. Almacenar en un lugar bien ventilado.
Normativa particular en cuanto al envase : Conservar Unicamente en el recipiente original.

7.3. Usos especificos finales
No se dispone de mas informacién

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual
8.1. Parametros de control
No se dispone de mas informacién

8.2. Controles de la exposicion
Controles técnicos apropiados:
El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

Equipo de proteccion individual:
Gafas de seguridad.

Proteccion de las manos:

Guantes de proteccion

Tipo Material Permeabilidad Espesor (mm) Penetracion Norma
Guantes desechables | Caucho nitrilico (NBR) EN ISO 374

11/02/2019 (Version: 2.0) ES (espafiol) 3/9




Ampreg 3X Slow Hardener

Fichas de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Proteccion ocular:

Gafas bien ajustadas

Proteccion de la piel y del cuerpo:

Llevar ropa de proteccion adecuada

Tipo Norma

Batas y trajes Tyvek® EN 13034

Proteccion de las vias respiratorias:

En caso de ventilacion insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado. Si el modo de utilizacién del producto conlleva un riesgo de
exposicién por inhalacion, llevar un equipo de proteccion respiratoria

Aparato Tipo de filtro Condicién Norma

Media mascara desechable Filtro antigas/antivapor Proteccién contra el vapor EN 405

Simbolo/s del equipo de protecciéon personal:

Control de la exposicion ambiental:
Evitar su liberacion al medio ambiente.

Otros datos:
Industrial y profesional. Llevar a cabo evaluacién de riesgo antes de usar. No comer, beber ni fumar durante la utilizacién.

piedades fisicas y quimicas
9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Forma/estado : Liquido

Apariencia : Liquido.

Color : Amarillo.

Olor : Aminado/a.

Umbral olfativo : No hay datos disponibles
pH =11

Grado de evaporacion (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles

Punto de fusion : No aplicable

Punto de solidificacion : No hay datos disponibles

Punto de ebullicién : No hay datos disponibles

: 108.5 °C Recipiente pequefio cerrado
: No hay datos disponibles

Punto de inflamacion
Temperatura de autoignicion

Temperatura de descomposicion
Inflamabilidad (sélido, gas)
Presién de vapor

Densidad relativa de vapor a 20 °C
Densidad relativa

Densidad

Solubilidad

Log Pow

Viscosidad, cinematica
Viscosidad, dinamica
Propiedades explosivas
Propiedad de provocar incendios
Limites de explosion

9.2. Otros datos
No se dispone de mas informacién

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

: No hay datos disponibles
: No aplicable

: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: 0.94 g/cm®

: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
:25°C

: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilizacién, almacenamiento y transporte. El producto no es explosivo.
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10.2. Estabilidad quimica
Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilizacion.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulacién recomendadas (véase la seccién 7).
10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de mas informacién

10.6. Productos de descomposicion peligrosos
En condiciones normales de almacenamiento y utilizacion, no deberian de generarse productos de descomposicién peligrosos.

SECCION 11: Informacién toxicolégica
11.1. Informacion sobre los efectos toxicologicos

Toxicidad aguda (oral) : Nocivo en caso de ingestion.
Toxicidad aguda (cutanea) : Nocivo en contacto con la piel.
Toxicidad aguda (inhalacion) : No clasificado

ATE CLP (oral) 1315.49 mg/kg de peso corporal
ATE CLP (cutanea) 1650.136 mg/kg de peso corporal

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction (90640-67-8 (112-24-3))
DL50 oral rata 1716.2 mg/kg
DL50 cutaneo conejo 1465.4

2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol (90-72-2)
DL50 oral rata 1200 mg/kg
DL50 cutanea rata 1280 mg/kg

3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina (2855-13-2)

DL50 oral rata 1030 mg/kg
DL50 cutanea rata > 2000 mg/kg
CL50 inhalacion rata (niebla/polvo - mg/l/4h) 5.01 mg/l/4 h

1,5-Pentanodiamina, 2-metil- (15520-10-2)
DL50 oral rata 1170 mg/kg

DL50 cutaneo conejo 1870 mg/kg

Propylene glycol diamine, 2-amino-, diether with Propylene (9046-10-0)
DL50 oral rata 1100 mg/kg

DL50 cutaneo conejo 1555 mg/kg

Alcohol bencilico (100-51-6)

DL50 oral rata 1230 mg/kg
DL50 cutaneo conejo 2 g/kg
CL50 inhalacion rata (mg/l) 8.8 mg/l/4 h
Corrosion o irritaciéon cutaneas : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
pH: =11
Lesiones oculares graves o irritacion ocular : Provoca lesiones oculares graves.
pH: = 11
Sensibilizacién respiratoria o cutanea : Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.
Mutagenicidad en células germinales : No clasificado
Carcinogenicidad : No clasificado
Toxicidad para la reproduccion : No clasificado
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Toxicidad especifica en determinados 6rganos : No clasificado
(STOT) — exposicién unica

Toxicidad especifica en determinados 6rganos : No clasificado
(STOT) — exposicion repetida

Peligro por aspiracién : No clasificado

SECCION 12: Informacién ecoldgica

12.1. Toxicidad

Ecologia - general : Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Toxicidad acuatica aguda : No clasificado
Toxicidad acuatica crénica : Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction (90640-67-8 (112-24-3))

CL50 peces 1 330 mg/l
CES50 Daphnia 1 31.1 mgl/l
EC50 72h algae 1 20 mg/I
NOEC cronico algas <2.5mgll

3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina (2855-13-2)
CES50 Daphnia 1 14.6 - 21.5 mg/l (48 h - Species: Daphnia magna [semi-static])

EC50 72h algae 1 37 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)

Alcohol bencilico (100-51-6)

CL50 peces 1 460 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
CE50 Daphnia 1 23 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: water flea)
EC50 72h algae 1 700 mgl/l

12.2. Persistencia y degradabilidad
No se dispone de mas informacién

12.3. Potencial de bioacumulacién
3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina (2855-13-2)
Log Pow ‘ 0.79 (at 23 °C)

Alcohol bencilico (100-51-6)

Log Pow ‘ 1.1
12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de mas informacién

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
No se dispone de mas informacién

12.6. Otros efectos adversos
No se dispone de mas informacién

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Legislacion regional (residuos) : Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales.

Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector
homologado.

Recomendaciones para la eliminacion de : Evitar su liberacién al medio ambiente. Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad

productos/envases exigidas por la legislacion local/nacional.

Ecologia - residuos : Evitar su liberacién al medio ambiente.

Cadigo del catalogo europeo de residuos (CER) : 08 04 09* - Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes organicos u otras

sustancias peligrosas

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

De acuerdo con: ADR / IATA / IMDG
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ADR IMDG IATA
14.1. Namero ONU
UN 2735 UN 2735 UN 2735

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

POLIAMINAS LIQUIDAS,
CORROSIVAS, N.E.P.

POLIAMINAS LIQUIDAS
CORROSIVAS, N.E.P.

POLIAMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P.

Descripcion del documento del transporte

UN 2735 POLIAMINAS
LIQUIDAS, CORROSIVAS,
N.E.P. (3-aminometil-3,5,5-

trimetilciclohexilamina ;

Propylene glycol diamine,
2-amino-, diether with
Propylene ; 1,5-
Pentanodiamina, 2-metil- ;
3-aminometil-3,5,5-
trimetilciclohexilamina ;
Propylene glycol diamine,
2-amino-, diether with
Propylene ; 3-aminometil-
3,5,5-trimetilciclohexilamina
; Amines, polyethylenepoly-
, triethylenetetramine
fraction ; 3-aminometil-
3,5,5-trimetilciclohexilamina
; Propylene glycol diamine,
2-amino-, diether with
Propylene), 8, II, (E)

UN 2735 POLIAMINAS
LIQUIDAS CORROSIVAS,
N.E.P. (3-aminometil-3,5,5-

trimetilciclohexilamina ;
Propylene glycol diamine,

2-amino-, diether with
Propylene ; 1,5-
Pentanodiamina, 2-metil-),
8, Il

UN 2735 POLIAMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. (3-aminometil-3,5,5-
trimetilciclohexilamina ; Propylene glycol diamine, 2-amino-, diether with Propylene ;
1,5-Pentanodiamina, 2-metil- ; 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina ; Propylene

glycol diamine, 2-amino-, diether with Propylene ; 3-aminometil-3,5,5-
trimetilciclohexilamina ; Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction ; 3-
aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina ; Propylene glycol diamine, 2-amino-, diether
with Propylene), 8, Il

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio
ambiente : No

Peligroso para el medio
ambiente : No
Contaminante marino : No

Peligroso para el medio ambiente : No

No se dispone de informacién adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre
Cadigo de clasificacion (ADR)

Disposiciones especiales (ADR)

Cantidades limitadas (ADR)

Cantidades exceptuadas (ADR)
Instrucciones de embalaje (ADR)
Disposiciones particulares relativas al embalaje

comun (ADR)

Instrucciones para cisternas portatiles y

. C7

1 274
21
:E2

: P0O01

: T

contenedores para granel (ADR)

Disposiciones especiales para cisternas portatiles

y contenedores para granel (ADR)

Cadigo cisterna (ADR)

Vehiculo para el transporte en cisterna
Categoria de transporte (ADR)

N° Peligro (codigo Kemler)

: L4BN
T AT
12

: 80

, IBC02

: MP15

: TP1, TP27
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Panel naranja : 80
2735

Cadigo de restriccion en tuneles (ADR) ' E

Transporte maritimo

Disposiciones especiales (IMDG) 1 274
Instrucciones de embalaje (IMDG) : P0O01
Instrucciones de embalaje GRG (IMDG) 1 1BCO2
Instrucciones para cisternas (IMDG) :T11
Disposiciones especiales para las cisternas . TP1, TP27
(IMDG)

N.° FS (Fuego) : F-A

N.° FS (Derrame) : S-B
Categoria de carga (IMDG) CA
Segregacion (IMDG) : SG35
Propiedades y observaciones (IMDG) : Colourless to yellowish liquids or solutions with a pungent odour. Miscible with or soluble in

water. When involved in a fire, evolve toxic gases. Corrosive to most metals, especially to
copper and its alloys. Reacts violently with acids. Cause burns to skin, eyes and mucous

membranes.
Transporte aéreo
Cantidades exceptuadas para aviones de :E2
pasajeros y de carga (IATA)
Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y 1 Y840
de carga (IATA)
Cantidad neta maxima para cantidad limitada en 1 0.5L
aviones de pasajeros y de carga (IATA)
Instrucciones de embalaje para aviones de : 851
pasajeros y de carga (IATA)
Cantidad neta maxima para aviones de pasajeros 1L
y de carga (IATA)
Instrucciones de embalaje exclusivamente para : 855
aviones de carga (IATA)
Cantidad max. neta exclusivamente para aviones : 30L
de carga (IATA)
Disposiciones especiales (IATA) 1 A3
Codigo GRE (IATA) - 8L
14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC
No aplicable

SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislaciéon en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

15.1.1. UE-Reglamentos

No contiene sustancias sujetas a restricciones segun el anexo XVII de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (UE) N° 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEOQ Y DEL CONSEJO del 4 de julio de
2012, relativo a la exportacion e importacion de productos quimicos peligrosos.

Sustancia(s) no sujeta(s) al Reglamento (CE) n° 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de abril de 2004 sobre contaminantes
organicos persistentes y por el que se modifica la Directiva 79/117/CEE.

15.1.2. Reglamentos nacionales
No se dispone de mas informacién

15.2. Evaluacién de la seguridad quimica
No se ha llevado a cabo la Evaluacién de la Seguridad Quimica
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Ampreg 3X Slow Hardener

Fichas de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

SECCION 16: Informacion adicional

Texto integro de las frases H y EUH:

Acute Tox. 4 (Dermal)

Toxicidad aguda (cutanea), categoria 4

Acute Tox. 4 (Inhalation)

Toxicidad aguda (port inhalacién), categoria 4

Acute Tox. 4 (Oral)

Toxicidad aguda (oral), categoria 4

Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro croénico, categoria 3

Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 1

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 2

Skin Corr. 1B Irritacion o corrosion cutaneas, categoria 1B

Skin Corr. 1C Irritacion o corrosion cutaneas, categoria 1C

Skin Sens. 1 Sensibilizacion cutanea, categoria 1

STOT SE 3 Toxicidad especifica en determinados érganos — Exposicion Unica, categoria 3, irritacion de las vias
respiratorias

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalacion.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.

H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

1272/2008 [CLP]:

Clasificacion y procedimiento utilizados para determinar la clasificacion de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE)

Acute Tox. 4 (Oral) H302 Método de célculo
Acute Tox. 4 (Dermal) H312 Método de calculo
Skin Corr. 1B H314 Método de célculo
Eye Dam. 1 H318 Método de calculo
Skin Sens. 1 H317 Método de célculo
Aquatic Chronic 3 H412 Método de calculo

SDS EU (Anexo Il de REACH)

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental
requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product La informacién contenida en este
documento es propiedad de Gurit. Se prohibe cualquier distribucién o publicacién, sin el previo consentimiento por escrito de Gurit.
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